


DMT VINYLESTER to ywica z estrów winylowych, nie zawieraj ca styrenuż ą

CHARAKTERYSTYKA

W A CIWO CI FIZYCZNE I MECHANICZNE

- Szczególnie dobrze nadaje si do stosowania w betonie, przy du ych obci eniach
- Zalecana do mocowania pr tów gwintowanych i pr tów zbrojeniowych, b d do zastosowa w celach konstrukcyjnych
- Nie zawiera styrenu i jest bezwonna dobrze nadaje si do zastosowa w pomieszczeniach zamkni tych
- Nadaje si do stosowania w rodowiskach mokrych i zalewanych
- Wysoka odporno chemiczna i temperaturowa
- Mo liwo stosowania w otworach wierconych wiert ami diamentowymi
- Dynamiczna i d ugotrwa odporno na obci enia

Barwa: jasno-szara (Sk ad A: be owa / Sk ad B: czarna)
Ci ar w a ciwy: 1,75 kg/l w temperaturze 20 C
Wytrzyma o na ciskanie (ASTM D695): 68 N/mm
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Trzpienie do kotew chemicznych - TDKO

Trzpie gwintowany z jednostronnym ci ciem, wykorzystywany przede wszystkim do kotew chemicznych to jeden z nowych produktów DROMET.
Szeroka rozmiarówka, jak równie du e mo liwo ci produkcyjne sprawiaj , e jeste my w stanie zrealizowa nawet zamówienia pod du e inwestycje.
Jako producent jeste my w stanie wykona trzpienie o niestandardowych wymiarach. Je eli poszukuj Pa stwo trzpieni o innych parametrach ni te
zaprezentowane w tabeli prosimy o sprawdzenie dost pno ci kontaktuj c si z nami drog mailow b d telefonicznie.
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rozmiar średnica otworu minimalna g boko otworułę ść lo szt w opakowaniui ść .

ZASTOSOWANIE

CZASY PRZETWARZANIA I UTWARDZANIA

SPOSÓB UŻYCIA PREPARATU

klasa w asno ci mechanicznychł ś
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